
附件：

学生饮用水检测项目与标准

1.管道直饮水系统：采样点以每个独立供水系统为单位，分别在直饮水设备总出水口和最远端用水点采样。小于10个用水点至少设置2个采样点，每增加50个用水点增设一个采样点。必检项目为：（色度、臭和味、肉眼可见物建议增加三个项目）浑浊度、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群。评价标准为《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）。
2.水质处理器（简称净水器）：在净水器出水口取样，如一个净水器有多个出水口，应当在最远端出水口取样，采样数量应当不少于净水器总数的10%。必检项目为：（色度、臭和味、肉眼可见物建议增加三个项目）浑浊度、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群。反渗透机出水水质评价标准为《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）；纳滤机出水水质评价标准为《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）；其他净水器出水水质评价标准为《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》。
3.桶装水饮水机：采样点为饮水机常温出水口，采样数量不少于饮水机总数的10%。必检项目为：（色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、耗氧量建议增加的项目）、菌落总数、总大肠菌群、亚硝酸盐。评价标准为《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）。
4.开水设备/保温桶：采样数量应当不少于开水设备/保温桶总数的10%，采样点为出水口，必检项目为：（色度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量建议增加的项目）、浑浊度、菌落总数、总大肠菌群、亚硝酸盐。评价标准为《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）。
5.检测依据标准要求：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006。
- 2 -
- 3 -
