
附件：

民办学校（幼儿园）安全监控标准

为了加强幼儿园安全管理，逐步完成幼儿园园区全覆盖，初步拟定分两步实施：
一、实施步骤
第一阶段：重点部分接入。重点部位包括：主要出入口（园门口、晨检室等）、主要活动场所（操场、大型玩具活动区域、幼儿集中活动区域）、食堂（2020年4月20日前完成）。
第二阶段：校园无死角全覆盖（2020年6月20日前完成）。
二、接入要求
所有幼儿园要接入教育系统安全监控平台，各单位网络和监控设备需具备如下条件：
1.幼儿园网络需接入教育系统安全监控专线或具备互联网出口及公网IP地址。
2.高清网络摄像机：300万像素红外网络摄像机，采用1/2.8英寸逐行扫描CMOS传感器，分辨率≥2048×1536 @30fps；水平分辨力≥1400TVL ；最大亮度鉴别等级≥11级；支持三个码流输出，各码流可独立设置视频参数；支持HTTP、TCP/IP、DDNS、DNS、DHCP、FTP、SNMP、SIP、Ipv4、RTSP、PPPoE、GB/T 28181、ONVIF等通信协议；满足IP66防护等级。
3.硬盘录像机：支持接入网络视频，网络视频接入带宽≥200Mbps；SATA接口数量≥8个，支持4/6TB的硬盘接入；至少支持2个RJ45（10M/100M/1000M自适应以太网口），1个RS485接口，2个USB2.0接口和1个USB3.0接口；支持音频输入和输出；支持1路HDMI和1路VGA同时显示；支持录像快速检索技术，将查询出来的录像资料进行切片，并将录像切片的头帧画面作为索引显示在界面上，点击切片后的任意一个分段画面，可对该分段录像再进行切片，并可对切片后的单段录像进行回放；支持与组网内所有的NVR和解码器等设备进行统一操作控制，用同一个鼠标实现各设备之间的跨屏漫游操控；支持报警预录功能，从前端摄像机取流的方式可设为“直连设备取流”、“流媒体服务器取流”、“自动冗余，设备优先”、“自动冗余，流媒体优先”4种方式；支持接入符合ONVIF、RTSP等标准的业界主流厂商IP摄像机。
特别提醒：
1.在安装设备前一定做好平台对接，以防重复投入。
2.已接入教育安全系统监控品牌①锐捷②海康威视③大华。
[bookmark: _GoBack]注：以上标红参数为可接入设备的必要参数，目前市场品牌众多，支持的协议版本不一，不能保证市面上所有品牌的设备或同一品牌所有设备均接入平台，区局依据已接入品牌推荐给各园，如你园已完成监控设备安装，具体能否接入请咨询平台厂家技术人员。
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